LAMINAS E ESTILETES

NODA 2 LAMINA TRAPEZOIDAL

NORMA SK85

59,0mm |

18,6mm

GTIN (EAN):

PESO (GRAMAS):
FISCAL (CNP):

ESPECIFICAGOES

D

,60mm

<0
CAIXA COM 10 TUBOS DE 10 UNIDADES
3.30.05.533

7897097810260

348

NCM: 8211.94.00

Lamina trapezoidal em ago carbono JIS G 4401:2009-SK85 (SK5). Recomendada para trabalhos leves em materiais
como borracha, carpete, papelao e plastico. Indicada para industria e logistica.
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Norma técnica de referéncia: JIS G 4401:2009 - Carbon Tool Steels

1 - Escolha a lamina adequada para sua aplicacao;

2 - Utilize sempre luvas e 6culos de seguranca;

3 - Manuseie com cuidado, risco de corte;

4 - Posicione o estilete sobre a superficie e corte;

5 - Para alterar o vértice ou substituir alamina, inverta a
posicdo do estilete e force o acionador contra o guia; e
6 - Deposite a lamina usada no tubo de descarte.

PRODUTOS SIMILARES

® LAMINA TRAPEZOIDAL
NORMA SK120

®

“ LAMINA TRAPEZOIDAL
KDS BLACK
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